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Gegenstand: Standardmessschieber digital Dieser Kalibrierschein dokumentiert die
metrologische Ruckfihrbarkeit auf nationale

Object: Standard vernier caliper digital Normale zur Darstellung der Einheiten in
Ubereinstimmung mit dem Internationalen

Einheitensystem (Sl). Die DAkKkS ist

Hersteller: Holex Unterzeichner der multilateralen
Manufactirer- Ubereinkommen der European co-operation
. for Accreditation (EA) und der International
1};)2 412805 150 Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)

zur gegenseitigen Anerkennung der
Identnummer: 150-6769 Kalibrierscheine. Fir die Einhaltung einer
angemessenen Frist zur Wiederholung der
Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.

Identification number:

Fabrikat/Serien-Nr.: H1487505

Serial number: , . . .
This calibration cartificate documents the

Auftraggeber: Fa. Mustermann metrological traceability to national standards,

Customer: which realize the units of measurement
Musterdatenbank according to the International System of Units

Hauptstr. 46d (Sl). The DAKKS is signatory to the multilateral

D-38110 Braunschweig agreements of the European co-operation for

Accreditation (EA) and of the International

Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)

Auftragsnummer: 0000000 for the mutual recognition of calibration
Order No.: certificates. The user is obliged to have the

. . . object recalibrated at appropriate intervals.
Anzahl der Seiten des Kalibrierscheins: 3 4 : ppropriate interv

Number of pages of the certificate:

Datum der Kalibrierung: 2026-07-10

Date of calibration:

Messpunktlage:* Messwerte innerhalb des Spezifikationsbereichs im Unsicherheitsbereich
Meas. point pos.:* Measured values within the specified range in the area of uncertainty

Bewertung: M bestanden

Evaluation: pass

Dieser Kalibrierschein darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bedirfen der
Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Giiltigkeit.

This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory.
Calibration certificates whithout signature are not valid.

Datum Freigabe durch: Bearbeiter
Date Approved by: Person in charge
2026-07-10

Andreas Fanelsa Andreas Fanelsa
Perschmann Calibration GmbH trendic®hub — Ein Portal. Alles verfiigbar.
HauptstraRe 46 d | 38110 Braunschweig lhre Kalibrierscheine finden Sie auch hier.
@ Tel. +49 5307 933-200 kalibrieren@perschmann-calibration.de

) www.perschmann-calibration.de



Kalibrierschein Nr.

661672 Perschmann ,
N

Calibration
Fa. Mustermann Kunden-Nr. 1
Musterdatenbank Auftrags-Nr. : 0000000
Hauptstr. 46d
D-38110 Braunschweig 6’:‘:2
/ 15089-01-00
Kalibrierdatum
2026-07

Seite (2/3)
Identnummer : 150-6769 Kalibrierdatum : 10.07.2026
Bezeichnung : Standardmessschieber digital Kalibrierintervall : 12 Monate
Seriennummer 1 H1487505
Hersteller : Holex
ModelliITyp : 412805 150
Hinweis : Anlieferzustand = Auslieferzustand / as found = as left
Messpunktlage* : Messwerte innerhalb des Spezifikationsbereichs im Unsicherheitsbereich
Bewertung : [ bestanden
Entscheidungsregel : P-AKal-17025-04
Kalibrierverfahren : VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.1 (2006)
Spezifikation : DIN 862 (03.2015)
Grole : 0 mm bis 150 mm, Skalenteilung 0,01 mm
Sichtprifung : In Ordnung
Digitaler Ausgang : nicht geprift 1
Zusatzleistung T-
Abweichung MPE : zul. Abw.: 30 um; festg. Abw.: 20 pm;
Richtungsw. MPE  : zul. Abw.: 50 um; festg. Abw.: 30 um; P b

le—— 22—
le—— 3 ——>

Aussenmessung

Aussenmessung

(mm)

25,00
25,00
41,30
41,30
41,30
131,40
131,40

Innenmessung

(mm)

35,00

Tiefenmessung

(mm)
25,00

: Messungen werden in einer Position innerhalb des Messbereichs an drei Punkten der
Messschenkel (1 = innen, 2 = Mitte, 3 = auBen) durchgefihrt. In den anderen Positionen innerhalb
des Messbereichs werden die Messungen an zwei Punkten der Messschenkel (1 = innen, 3 =
aul3en) durchgefuhrt. (Siehe Grafik)

Min. Ist Max. Abw. +/-U Normal Messpunktlage

(mm) (mm) (mm) (nm) (um) Min. Max.

-0,03 0,00 0,03 0 30,0 - ——]

24,97 24,99 25,03 -10 30,8 PN 0601 ——a1— |

24,97 24,99 25,03 -10 30,8 PN 0601 ——a1— |

41,27 41,31 41,33 10 31,2 PN 0601 [ —=—1—

41,27 41,31 41,33 10 31,2 PN 0601 | —=——

41,27 41,31 41,33 10 31,2 PN 0601 | —=—1—
131,37 131,41 131,43 10 33,9 PN 0601 [—=—1—
131,37 131,41 131,43 10 33,9 PN 0601 | —=——

U (k=2) =30 um + 30 - | - 10 ; / ist die Lange
Min. Ist Max. Abw. +/-U Normal Messpunktlage
(mm) (mm) (mm) (um) (um) Min. Max.
3,95 3,98 4,05 -20 30,1 PN 0843 —=—1 |
34,95 34,98 35,05 -20 31,1 PN 0769 —=—1 |
U (k=2) =30 um + 30 - / - 10 ; / ist die Lange
Min. Ist Max. Abw. +/-U Normal Messpunktlage
(mm) (mm) (mm) (um) (um) Min. Max.
24,95 24,99 25,05 -10 30,8 PN 0601 | —=— |

U (k=2) =30 um + 30 - / - 10 ; / ist die Lange

Perschmann Calibration GmbH
HauptstraBe 46 d | 38110 Braunschweig

D Tel.: +49 5307 933-200 kalibrieren@perschmann-calibration.de
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Kalibrierschein Nr. 661672

Identnummer : 150-6769

Bezeichnung : Standardmessschieber digital

Calibration

Perschmann
gy

661672
J D-K-
15089-01-00
Kalibrierdatum
2026-07
Seite (3/3)
Stufenmessung Soll Min. Ist +-U Normal Messpunktlage
(mm) (mm) (mm) Min. Max.
25,00 24,95 25,00 PN 0601 | —— |
U (k=2) =30 um + 30 - | - 10 ; / ist die Lange
Rickfiihrungen
Nr. Normal Bezeichnung Riickfiihrung
1 PN 0601 Parallelendmaf3satz - DIN EN ISO 3650 8 tlg./pcs. 625368 D-K-15089-01-00 2025-10
2 PN 0769 Einstellring Mitutoyo DIN 2250 612554 D-K-15089-01-00 2025-07
3 PN 0843 Einstellring Ruppel (ARA) DIN 2250 612549 D-K-15089-01-00 2025-07
4 PN 1243 Hartgesteinplatte Planolith 630x400 658040 D-K-15089-01-00 2026-06
Umgebungsbedingungen Bearbeiter

Ort der Kalibrierung: Labor Hauptstral3e 46d 38110 Braunschweig 4 ¢ ’5, y g

Temperatur: 20,0 °C

Andreas Fanelsa

Angewandte Entscheidungsregel: P-AKal-17025-04

Legende zur Entscheidungsregel
*Die Messpunktlage ist eine Information fir den Kunden zur Beurteilung der Kalibrierung. Bei der Anwendung einer Entscheidungsregel wird die Messpunktlage in die Bewertung einbezogen.
u U = erweiterte Messunsicherheit

T oT
I U [CUTNTEOT] U I U7/0T = unterelobere Toleranzgrenze

- Messwerte im Konformitatsbereich / bestanden
- Messwerte im Nichtkonformitatsbereich / nicht bestanden

Messwerte innerhalb des Spezifikationsbereichs im Unsicherheitsbereich / bedingt bestanden
Messwerte auBerhalb des Spezifikationsbereichs im Unsicherheitsbereich / bedingt nicht bestanden

Die Kalibrierung erfolgt - durch Vergleich mit Bezugsnormalen bzw. Bezugsnormalmafeinrichtungen, die riickgefiihrt sind auf nationale Normale zur Darstellung der physikalischen Einheiten in
Ubereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI) - durch Perschmann Calibration GmbH Labor Hauptstrale 46d 38110 Braunschweig. Entscheidungsregel P-AKal-17025-04 gemél3
Kundenvereinbarung: Messwerte = Grenzwerte werden als bestanden bewertet, Messwerte > Grenzwerte werden als nicht bestanden bewertet. Die Ergebnisse beziehen sich auf den kalibrierten
Gegenstand. Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor k=2 ergibt. Sie wurde geméafn EA-4/02
M:2022 ermittelt. Der Wert der Messgrofi3e liegt mit der Wahrscheinlichkeit von annahernd 95 % im zugeordneten Werteintervall. Ein Anteil fir die Langzeit-Instabilitéat des Kalibriergegenstandes ist
nicht enthalten.

Ende des Kalibrierscheins

Perschmann Calibration GmbH trendic®hub — Ein Portal. Alles verfiigbar.
Hauptstral3e 46 d | 38110 Braunschweig lhre Kalibrierscheine finden Sie auch hier.

QY Tel.: +49 5307 933-200 kalibrieren@perschmann-calibration.de

) www.perschmann-calibration.de




