
26%
RABATT

BIS ZUM  31.01.2026. 

COOLER START, HEISSER VORTEIL!
26% RABATT AUF TEMPERATURKALIBRIERUNGEN.

Bei Oberflächenfühlern kann nur eine Werkskalibrierung im Bereich von 35 °C bis  
300 °C durchgeführt werden. Zur Kalibrierung ist die Mitlieferung der technischen Daten 
durch den Kunden unbedingt erforderlich (Messbereich, Toleranzen, Fühlerart). Ohne 
Bereitstellung der technischen Daten kann ggf. keine Bewertung durchgeführt werden.

+49 5307 933-200
kalibrieren@perschmann-calibration.de

TEMPERATURANZEIGEGERÄTE
Ausführung: Thermoelement Typ J, K, N, R, S, T von -200 °C bis  
+ 1300 °C;
Typ PT100 von -100 °C bis +800 °C.
Prüfungsrichtlinie: Spannungs- bzw. Widerstandssimulator ge-
mäß DKD-R 5-5 bzw. Herstellerspezifikation. 

Akkreditierte Kalibrierung (DAkkS) mit 2 oder 4 Eingangskanä-
len oder Werkskalibrierung mit 2 oder 4 Eingangskanälen. 

THERMOELEMENTE UND WIDERSTANDSTHERMOMETER
Ausführung: 3 vorgegebene Messpunkte.
Prüfungsrichtlinie: Entsprechend VDI/VDE 3511 Blatt 2; DKD-R 
5-1/5-3. 

Akkreditierte Kalibrierung (DAkkS) von -25 °C bis 500 °C, 
Messpunkt im Hochtemperaturbereich von 650 °C bis 1200 °C 
oder Werkskalibrierung von -25 °C bis 650 °C.

AB SOFORT
WIR FEIERN UNSEREN NEUEN 
HOCHMODERNEN MESSRAUM FÜR 
THERMODYNAMISCHE MESSGRÖSSEN.

JETZT KALIBRIERUNG ANFRAGEN:

Perschmann Calibration GmbH  
Hauptstraße 46d | 38110 BraunschweigHIER DIREKT ZUM KONTAKTFORMULAR

https://www.perschmann-calibration.de/kontakt/#contact-form
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INFRAROT-TEMPERATURMESSGERÄTE, WÄRMEBILDKAMERAS
Ausführung: 3 vorgegebene Messpunkte.
Prüfungsrichtlinie: Entsprechend VDI/VDE 3511 Blatt 4.4.

Akkreditierte Kalibrierung (DAkkS) von 5 °C bis 500 °C oder
Werkskalibrierung von -15 °C bis 500 °C. 

FEUCHTEMESSGERÄTE UND KOMBIGERÄTE  
FEUCHTE/TEMPERATUR
Ausführung: Messpunkt Temperatur bei 23 °C und 3 Messpunkte 
Feuchte nach unserem Standard.
Prüfungsrichtlinie: DKD-R 5-8.
 
Akkreditierte Kalibrierung Feuchte (DAkkS) oder Werkskalibrie-
rung Feuchte von 10 bis 90 %rF.
Zusätzliche Messpunkte in Feuchte oder Temperatur möglich.

TEMPERATURMESSGERÄTE UND -DATENLOGGER
Ausführung: 3 Messpunkte Temperatur nach unserem Standard.
Prüfungsrichtlinie: Interne Verfahrensanweisung.

Akkreditierte Kalibrierung (DAkkS) oder Werkskalibrierung von -30 °C 
bis 170 °C. Zusätzlicher Messpunkt Temperatur möglich.

https://www.perschmann-calibration.de/kontakt/#contact-form

